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Gitara elektryczna Jackson JS32 King
V Black

Cena 1 749,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy 2910124572

Kod EAN 885978976928
Producent Jackson

Opis produktu

Jackson JS32 King V BK

Ta potezna King V ma korpus z topoli, gryf z klonu nakrecany z wzmocnieniem z wiékna weglowego i tgcznikiem w ksztatcie
szalika, co zapewnia stabilnos¢ gryfu. Jej podwigzywana podstrunnica z amarantu o promieniu zmiennym od 12" do 16" jest
ozdobiona 24 duzymi progami i wktadkami w ksztatcie ptetwy rekina z pertowego materiatu.

Inne cechy to podwdjne przetworniki Jackson high-output z ceramicznymi magnesami i tréjpozycyjny przetacznik, mostek
Floyd Rose® z podwdjnym zamknieciem marki Jackson, standardowe guziki do paska oraz zamkniete odlewanie na zimno dla
strun.

Szybka i zabdjcza, King V JS32 wyposazona jest w catg czarng elektronike.
Gryf:

GLOWKA: Jackson® Pointed 6-In-Line

OBRAMOWANIE GLOWKI: Biate

MATERIAL GRYFU: Klon

FINISZ GRYFU: Matowy

KONSTRUKCJA GRYFU: Nakrecany z wzmocnieniem z wtékna weglowego
PROMIEN PODSTRUNICY: Zmienny od 12" do 16" (304,8 mm do 406,4 mm)
MATERIAL PODSTRUNICY: Amarant

WKEADY PROGOW: Pertowe wktady w ksztatcie ptetwy rekina

LICZBA PROGOW: 24

TRUS ROD: Dwustronne dziatanie

NAKRETKA TRUS ROD: Regulacja truss rod przy nakretce

SIODELKO STRUNOWE: Floyd Rose® Licencjonowane Jackson®

wygenerowano w programie shopGold


https://sklep.jkmuzyczny.pl/gitara-elektryczna-jackson-js32-king-v-black-p-22416.html

SZEROKOSC SIODELKA: 1,6875" (42,86 mm)

MATERIAL SIODELKA: Floyd Rose® Licencjonowane Jackson®

Korpus:

KORPUS: Topola
FINISZ KORPUSU: Potysk
KSZTALT KORPUSU: King V™

MATERIAL KORPUSU: Topola

Osprzet:

MOSTEK: Floyd Rose® Licencjonowany Jackson® Double-Locking Tremolo
NAKEADKI NA PRZETWORNIKI: Zebra (Czarne/Biate)

POKRETLA STERUJACE: Ksztattu koputkowatego

CZUBEK PRZELACZNIKA: Czarny

FINISZ OSPRZETU: Czarny

MECHANIZMY STROJENIA: Jackson® Zamkniete odlewanie na zimno
STRUNY: Ze stali niklowej (.009-.042 Grubos$¢ strun)

TABLICZKA GRYFU: Jackson®

GUZIKI DO PASKA: Standardowe

Elektronika:

PRZETWORNIK MOSTKOWY: Jackson® High-Output Humbucking
PRZETWORNIK GRYFU: Jackson® High-Output Humbucking

UKEAD PRZETWORNIKOW: HH (dwa przetworniki typu humbucking)
STEROWANIE: Gtosnos¢, Ton

PRZELACZNIK: 3-pozycyjny przetacznik: Pozycja 1. Przetwornik mostkowy, Pozycja 2. Przetworniki mostka i gryfu, Pozycja 3.
Przetwornik gryfu.

https://youtu.be/xq1DC9hm23s

JKmuzyczny_pl -Twdéj dzwiek, nasza pasja, bez kompromiséw.
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Oswiadczenie GPSR

Oswiadczamy, ze ten produkt dostepny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z dwczesnymi przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadajg niezbedne informacje w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.
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