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Gitara elektryczna Jackson JS32T
Rhoads WH

Cena 1 490,00 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy 2910127577

Kod EAN 885978976997

Producent Jackson

Opis produktu
  

Jackson JS32T Rhoads WH

Szybkie, zabójcze i niedrogie gitary Jackson® JS Series robią epicki krok naprzód, dzięki czemu uzyskanie klasycznego
brzmienia, wyglądu i grywalności Jacksona jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej bez "rozbijania banku".

 

JS Series Rhoads JS32T ma topolowy korpus i przykręcaną klonową szyjkę z grafitowym wzmocnieniem i połączeniem szalika
zapewniającym solidną stabilność. Wyposażona w 24 progi jumbo i inkrustacje z perłowej płetwy rekina, w pełni związana
amarantowa podstrunnica o promieniu 12”-16” tworzy idealną powierzchnię do gry dla grubych riffów i łatwego akordowania
w pobliżu czarnej plastikowej nakrętki, jednocześnie stopniowo spłaszczając się w górnych rejestrach dla błyskawicznych
solówek i szerokich zakrętach bez obawy, że się zdenerwuje.

 

Para wysokowydajnych przetworników humbucker Jacksona z ceramicznymi magnesami zapewnia czysty dźwięk z dużą ilością
obwodu. Pozycja szyi zapewnia jasne wysokie tony, podczas gdy mostek dodaje mnóstwo chrupiących przesterów, które
można kształtować za pomocą trójpozycyjnego przełącznika oraz pojedynczych regulatorów głośności i tonu. Ciesz się
precyzyjną akcją strun i odstępami oraz lepszym podtrzymaniem, dzięki mostkowi TOM z kompensacją promienia złożonego
Jacksona, który idealnie pasuje do promienia podstrunnicy.

Seria: JS

Kształt: Rhoads

Korpus: Lipa

Lakier: Gloss Poliuretan na (577), Lakier Satin w (586)

Gryf: 1-częściowy Bolt-On Neck, Maple

Binding: Biały

Podstrunnica: Amaranth

Progi: 24 Jumbo

Znaczniki: Biała masa perłowa Sharkfin

Skala: 25,5 "(648 mm)
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Hardware: Czarny

Bridge: Jackson ® kompensowane i regulowany Strings-Through-Body

Klucze: Jackson ® Sealed Die-Cast

Struny: NPS, 0,009 - 0,042 mierzenia

Konfiguracja przetworników: H / H

Przetworniki: Jackson ® High Output Zebra Humbucking (Bridge) Jackson ® Wysokie Humbucking Zebra wyjściowe (Neck)

Przełącznik 3-pozycyjny

https://youtu.be/L_We3xNlzDM

Oświadczenie GPSR
Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.
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