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Kabel Klotz M4TM3-0300 Bantam-
XLR M 3m

Cena 135,00 zł

Dostępność Dostępny od ręki

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy M4TM3-0300

Kod EAN 4250046890745

Producent Klotz

Opis produktu
  

Kabel patchowy Klotz M4TM3-0300 o długości 3 m w kolorze czerwonym nadaje się szczególnie do
podłączenia zewnętrznych racków efektowych lub zbalansowanych instrumentów i źródeł sygnału do profesjonalnych
patchbayów TT. Liczne korzystne cechy sprawiają, że profesjonalny kabel jest pod każdym względem godnym polecenia
akcesorium muzycznym. Wykonany jest ze sprawdzonego kabla mikrofonowego MY204 i wyposażony w miniaturową wtyczkę
jack Bantam oraz trzypinowe złącze XLR Neutrik.

Zrównoważona transmisja jest wymagana w sektorze profesjonalnym, na przykład w studiach nagraniowych, ponieważ
zapewnia brak zakłóceń nawet na większych odległościach. Kable ze zbalansowaną transmisją sygnału posiadają dodatkowy
użyteczny przewodnik przewodzący sygnał, przez który przesyłane jest to samo napięcie, ale którego oscylacje są odwrócone
lustrzanie. W ten sposób wszelkie zakłócenia oddziałują równomiernie na przewodniki sygnałowe. Ponieważ sygnał użyteczny
składa się z wartości napięć o przeciwnych biegunach, zakłócenia są w wygodny sposób niwelowane przez tworzenie różnic.

Specyfikacja MY204:

- Budowa żyły: drut miedziany goły, 28 x 0,10 mm
 - Izolacja: polietylen (PE)
- Układ żył: 2 żyły + skrętka bawełniana
- Żyła bocznikująca: żyła miedziana ocynowana, 28 x 0,10 mm
- Nawinięcie: włóknina PET
- Średnica zewnętrzna: 4,6 mm
- Min. promień gięcia: 25 mm
- Temperatura pracy: -20 °C/+70 °C
- Rezystancja żyły: < 85 Ω/km
- Kapacytancja: rdzeń/rdzeń: 75 pF/m, rdzeń/ekran: 130 pF/m
 - Rezystancja izolacji: > 0,1 GΩ x km

Specyfikacje Wtyk Neutrik-NP3TT-P-B bantam mini jack:

- Wytrzymałość dielektryczna: 1 kVdc
 - Rezystancja izolacji: > 2 GΩ (początkowa)
- Średnica kabla: 4 - 4,8 mm
- Żywotność: > 1000 cykli kojarzenia
- Styki: Brąz (CuSn6) (końcówka)
 - Obudowa: Poliamid (6 30% GR) (czarny)
 - Izolacja: Poliamid (PA 6,6 30 % GR)
- Zgodność z normami: MIL-P-642/13
- Lutowalność: Zgodność z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur: -20 °C do +65 °C

Specyfikacja NC3MXX-BAG:
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- Wytrzymałość dielektryczna: 1,5 kVdc
 - Rezystancja izolacji: > 10 GΩ (początkowa)
- Trwałość: > 1000 cykli współpracy
 - Ochrona przed zginaniem: poliuretan
- Styki: Mosiądz (CuZn39Pb3)
 - Obudowa: Odlew cynkowy (ZnAl4Cu1)
- Palność: Poliamid (PA66)
- Zgodność z normami: IEC 61076-2-103
- Stopień ochrony: IP 40
- Możliwość lutowania: Zgodność z IEC 68-2-20
- Zakres temperatur: -30 °C do +80 °C

 

 

 

Oświadczenie GPSR
Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.
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