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Kabel skrętka Adam Hall 30m 4
STAR CAT6A RJ-45

Cena 285,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy K4CAT63000I

Kod EAN 4049521617980

Producent Adam Hall

Opis produktu
  

Mocny wtyk z powłoką złotą i grubym kablem. Dzięki częstotliwości transmisji wynoszącej 500 MHz, którą
osiągnięto dzięki specjalnej izolacji przeciwległych par przewodów, kat. 6a jest obecnie najczęściej stosowanym
kablem sieciowym. najbardziej popularny kabel sieciowy. Wysokiej jakości kabel K4CAT6 z naszej serii 4 Star
występuje w wersji z czterema skrętkami i jest naszym standardowym kablem do zastosowań sieciowych
wewnątrz i na zewnątrz budynków. Dzięki temu może być stosowany we wszystkich obszarach związanych z
technologią eventową. Wtyki RJ45 z pozłacanymi stykami 50μm podnoszą wartość i czystość transmisji tego
kabla. Kat.6a jest kompatybilna w dół i dlatego może być używana również do transmisji kat.6 i kat.5e. Nasze
profesjonalne kable sieciowe Cat.6a spełniają wszystkie wymagania branży event tech i charakteryzują się
wytrzymałością do zastosowań zewnętrznych lub trwałością do zastosowań studyjnych.

- Profesjonalny kabel sieciowy

- Złącze RJ45 z pozłacanymi stykami 50μm

- Super wytrzymały kabel dzięki specjalnej folii aluminiowej i płaszczowi z PVC

- Cztery indywidualnie ekranowane skręcone pary przewodów

- Długość: 30 m

- Powłoka kabla: PVC (Polichlorek winylu)

- Średnica kabla: 8 mm

- Kolor kabla: Czarny

- Typ złącza wtyczka 1: RJ-45 plug

- Nazwa modelu wtyczka 1: Adam Hall K4CCAT6

- Materiał styku wtyczki 1: Pozłacany

- Typ złącza wtyczka 2: RJ-45 plug

- Nazwa modelu wtyczki 2: Adam Hall K4CCAT6

- Materiał styków wtyczki 2: Pozłacany
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- Standard Cat.: Cat.6a

- Materiał przewodnika: OFC (Miedź beztlenowa)

- Przekrój przewodu: 4 x 2 x 0,22 mm²

- Tarcza: Pleciony ekran miedziany

Oświadczenie GPSR
Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.
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