Dane aktualne na dzien: 24-10-2026 21:42

Link do produktu: https://sklep.jkmuzyczny.pl/metro-tuner-korg-tm70t-bk-p-25553.html

Metro-tuner Korg TM70T BK

Cena 199,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Numer katalogowy TM70T

Kod EAN 4959112237681
Producent Korg

Opis produktu

KORG TM70T BK

Seria TM, przetomowa koncepcja potgczonego tunera i metronomu, oferuje szeroka game funkcji i wyjatkowa widocznosgé, i
jest najlepszym urzadzeniem do strojenia i treningu rytmu dla instrumentéw detych i smyczkowych.

Petna funkcjonalnosé¢ w kompaktowej obudowie

Najnowszy model, KORG TM-70T, jeszcze bardziej ulepsza oryginalng koncepcje, czyniac ja tatwiejszg w uzyciu niz
kiedykolwiek. Jest nie tylko wystarczajgco maty, aby zmiesci¢ sie w kieszeni, ale posiada nowy wyswietlacz o lepszej
widocznosci i nowa funkcje transpozycji (F, Bb, Eb), co czyni go idealnym partnerem dla kazdego muzyka. Jakos¢ dzwieku
metronomu i wyjscia dZwiekowego zostata réwniez poprawiona, dzieki czemu jest on dobrze styszalny nawet w hatasliwym
otoczeniu. Poprawiono réwniez jakos¢, szybkosé i doktadnosc strojenia, co jest kluczowe dla kazdego wystepu. KORG TM-70T
jest catkowicie "Made in Japan", co jest Swiadectwem dumy i zaangazowania firmy Korg w jakos¢ jako lidera w swiecie
tuneréw/metronoméw od wielu lat.

Bardziej kompaktowy i tatwiejszy w uzyciu

Seria TM, ktéra faczy tuner i metronom w jednym urzadzeniu, jest ostatecznym tunerem/metronomem, ktéry tgczy w sobie
najlepsze technologie Korg kultywowane przez wiele lat. TM-70 jest o jeden rozmiar mniejszy niz jego poprzednik, TM-60, ale
ma wiekszy wyswietlacz pokazujgcy nazwy nut i skale. Zwiekszona rozdzielczos¢ wyswietlacza LCD utatwia réwniez
obserwacje pod réznymi katami, zapewniajac bezstresowe i bardzo doktadne strojenie.

Sekcja tunera szybko i doktadnie wykrywa instrumenty dete i strunowe

Miernik LCD z szerokim zakresem pomiarowym od C1 do C8 i dobra reakcja. Szeroki zakres pomiarowy od C1 (32,70 Hz) do C8
(4186,01 Hz) umozliwia tatwe i doktadne strojenie instrumentéw o niskich tonach, instrumentéw z wieloma trudnymi do
wychwycenia overtonami oraz instrumentéw akustycznych, takich jak gitary i ukulele. Mikrofon kontaktowy CM-400
(sprzedawany oddzielnie) moze by¢ uzywany do przesytania wibracji bezposrednio do tunera, zapewniajgc niezawodne
strojenie niezaleznie od otaczajacego Srodowiska. LCD, ktéry wykorzystuje zastrzezong technologie Korg do doktadnego
wykrywania wysokosci dzwieku bez opéznien czasowych, pozwala réwniez sprawdzi¢ "drzenie", ktére ma tendencje do
wystepowania przy dtugich tonach na instrumentach detych, pomagajac rozwingc¢ stabilng, niezachwiang wymowe. Dodano
funkcje transpozycji, ktérg mozna przetaczac na F, Bb i Eb. Funkcja transpozycji jest przydatna w przypadku instrumentéw
transponowanych, gdzie rzeczywista grana nuta rézni sie od nazwy nuty zapisanej w partyturze. Oprécz zwyktego C, mozliwe
jest teraz przetaczanie miedzy F, Bb i Eb. Dzieki temu nawet poczatkujacy moga grac poprawnie, patrzac na partyture.

Znaki wskazujace czyste interwaty tercji wielkiej i matej

W zespole takim jak orkiestra deta lub orkiestra, harmonie interwatéw tercjowych sg tatwo postrzegane jako rozstrojone i
moga brzmied lepiej poprzez nieznaczne dostosowanie wysokosci dZzwieku do czystej tercji durowej lub molowej. Skala
miernika TM-70T zapewnia oznaczenia, ktére wskazujg czyste tercje durowe i molowe, a po prostu strojenie tak, aby igta
pokrywata sie z tymi oznaczeniami*, pozwala gra¢ w pieknej harmonii z zespotem. Jest to wygodne nie tylko dla instrumentéw
orkiestrowych, ale takze dla muzyki wokalnej lub ¢wiczen a cappella.
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Tryb Sound Out generuje ton referencyjny

Oprécz miernika do wizualnego strojenia, TM-70T oferuje tryb "sound out", ktéry umozliwia strojenie za pomocg ucha podczas
stuchania tonu referencyjnego z wewnetrznego gtosnika lub zestawu podtaczonych stuchawek. Ton referencyjny mozna
wybrac z trzyoktawowego zakresu od C3 (130,81 Hz) do C6 (1046,50 Hz), obstugujac nie tylko instrumenty dete, ale takze
wiele innych instrumentéw.

Tryb Sound Back generuje dzwiek referencyjny, ktory jest najblizszy wysokosci dZzwieku wejsciowego

Tryb Sound Back generuje dZzwiek referencyjny, ktéry jest najblizszy wysokosci granego dZzwieku, jednoczesnie wskazujac
wysokos¢ dzwieku wejsciowego na mierniku. Poniewaz umozliwia to sprawdzenie wysokosci dzwieku zaréwno wzrokiem, jak i
stuchem, pozwala to na bardziej precyzyjne strojenie, a takze jest idealne do ¢wiczenia stuchu. Doskonalenie stuchu jest
szczegdlnie pomocng metoda ¢wiczen dla poczatkujgcych.

tatwe ustawianie tempa

Tempo mozna ustawi¢ za pomoca trzech réznych metod: "krok wahadtowy" pozwala zwiekszac lub zmniejsza¢ wartos¢ tempa
w taki sam sposéb, jak ustawienia na standardowym metronomie wahadtowym, "petny krok" pozwala okresli¢ tempo w
krokach jednostopniowych w zakresie 30-252, a "tap tempo" pozwala okresli¢ zadane tempo, naciskajac przetacznik w czasie
odtwarzanego utworu.

Pietnascie wariantéw rytméw do ¢wiczen

Dostepnych jest 15 réznych wbudowanych rytméw*, w tym sygnatury czasowe od 0 do 9, a takze duplety, triole, triole z
pominietg Srodkowg nutg, kwadruplety i kwadruplety z pominietymi srodkowymi nutami, a tempo mozna dowolnie okresli¢ w
zakresie 30-252 uderzen na minute. Wyrafinowane rytmy, takie jak triole lub kwadruplety z pominietymi Srodkowymi nutami,
sg uzywane w szerokim zakresie styléw, od klasycznego po rock i jazz.

*W przypadku jednoczesnego korzystania z funkcji tunera i metronomu nie mozna okresli¢ triol, triol z pominietg srodkowa
nutg, kwadrupletéw ani kwadrupletéw z pominietymi srodkowymi nutami.

Cechy gtéwne:

- Wyposazony w funkcje precyzyjnego tunera i metronomu. Obie funkcje moga by¢ uzywane jednoczesnie;

- Szeroki zakres wykrywania C1-C8 obstuguje szerokg game instrumentéw;

- Nowo wyposazony w funkcje transpozycji, ktéra umozliwia przetaczanie miedzy tonacjg F, Bb i Eb oprécz chromatycznej;
- Ulepszony wyswietlacz dla lepszej widocznosci, przy jednoczesnym zmniejszeniu rozmiaru TM-70;

- Ulepszony metronom, wyjscie dzwieku i dZwiek zwrotny dla jeszcze wyrazniejszego dzwieku;

- Kalibracja jest regulowana w celu dopasowania do réznych dZzwiekéw koncertowych;

- Dostepne sa znaczniki wskazujgce czyste interwaty tercji wielkiej i matej;

- Tryb Sound Out i Sound Back to Swietne sposoby na ¢wiczenie stuchu;

- Metronom oferuje szeroki zakres tempa od 30 do 252 uderzefA/minute. Do wyboru sg trzy rodzaje ustawien tempa i 15
wariantéw rytmu;

- Dtuga zywotnos¢ baterii do 250 godzin;

- Wygodna funkcja podtrzymywania pamieci i automatycznego wytaczania;

- Sktadana podstawka umozliwiajgca samodzielne postawienie urzadzenia;

- Uniwersalny design z ikonami dla kazdej funkcji;

- Wyprodukowano w Japonii w celu zapewnienia najwyzszej kontroli jakosci;

- Oddzielnie sprzedawany mikrofon kontaktowy CM-400 zapewnia jeszcze wiekszg precyzje strojenia. Oferta obejmuje réwniez
TM-70C, ktéry jest zapakowany z CM-400 w kolorze pasujacym do obudowy tunera/metronomu;

Sekcja tunera:

- Skala: 12-nutowa;

- Zakres: C1 (30.47 Hz, A4=410 Hz)-C8 (4566.56 Hz, A4=480 Hz);

- Reference Tone: C3 (121.89 Hz, A4=410 Hz)-C6 (1141.64 Hz, A4=480 Hz), 3 oktawy;
- Funkcje strojenia: Meter, sound out, sound-back, transpose;

- Kalibracja: A4 = 410 Hz-480 Hz;

- Doktadnos¢ strojenia: Lepiej niz £1 cent;

- Doktadnos¢ dZzwieku: Lepiej niz =1 cent.

Sekcja metronomu:

- Zakres tempa: Cwierénuta = 30-252 uderzef na minute (bpm);

- Funkcje tempa: Pendulum step, full step, tap tempo;

- Sygnatury czasowe: 0-9 uderzen, podwdjne, potrdjne, potréjne bez srodkowego uderzenia, poczwérne, poczwoérne bez
srodkowego uderzenia;

- Doktadnos¢ tempa: £0.3 %.
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Pozostate funkcje:

- Ztacza: input - 3.5 mm monaural mini jack, stuchawki - 3.5 mm stereo mini jack;
- Glosnik: 23mm;Zasilanie: 2x AAA;

- Wymiary: 107 x 72 x 18 mm / 4.21” x 2.83” x 0.71";

- Waga: 79¢.

https://youtu.be/EgQjBBAQQ2E

Oswiadczenie GPSR

Oswiadczamy, ze ten produkt dostepny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z éwczesnymi przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadajg niezbedne informacje w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.
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