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Mikrofon AKG WMS-45 Sport Set
Band U2

Cena 1 599,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy SET BAND U2

Kod EAN 9002761030822

Producent AKG

Opis produktu
  

AKG WMS-45 SPORT

 

Set Band BD U2 614.100 - 629.300 MHz

 

system bezprzewodowy nagłowny

Bezprzewodowy System Mikrofonowy / Seria Bezprzewodowa Perception

Perception Wireless to nowa seria zestawów bezprzewodowych WMS45 (Wireless Microphone System) - uniwersalnych, bardzo
funkcjonalnych i prostych w obsłudze narzędzi do pracy z głosem i dźwiękiem. 

Zaprojektowany dla wokalistów, instrumentalistów, prezenterów i trenerów. Do pracy na scenie, na niewielkich salach
konferencyjnych, kościołach, salach sportowych i szkołach. 

System nie wymaga od użytkownika wiedzy o rozbudowanych systemach bezprzewodowych.

 

Serię tworzą cztery zestawy sprzętowe;
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Producent przewidział dla potrzeb transmisji bezprzewodowej 60 różnych częstotliwości pracy z zakresu 530,025 - 864,900
MHz, pogrupowanych w pięciu pasmach o szerokości do 30MHz. Zestawy są oferowane w dziewięciu wariantach pasm: A /
B1-B2 / C1-C2-C3 / D / U1-U2, w każdym do 8 różnych częstotliwości do wyboru. Użytkownik ustala częstotliwość pracy
przyciskiem na obudowie odbiornika i nadajnika, numer wybieranego kanału widać na wyświetlaczu, na obudowie tych
urządzeń.

Zasilacze impulsowe SMPS 12V do odbiorników SR45 znajdują się w kompletach, są wyposażone w adaptery z wtyczkami do
gniazd zasilania typu amerykańskiego, brytyjskiego i europejskiego. Wszystkie zestawy dostarczane są w kartonowych
opakowaniach.

 

W skład zestawów PW (Perception Wireless) wchodzą: odbiorniki SR45, nadajniki do ręki HT45, nadajniki do paska PT45,
mikrofony lavalier CK-99, mikrofony nagłowne C544L, kable instrument-nadajnik, zasilacze i odpowiednie uchwyty.

 

Odbiorniki SR45 z zasilaczem impulsowym SMPS 12V pracują w trybie "diversity" i wyposażone są w profesjonalne,
symetryczne wyjście męski XLR i niesymetryczne gniazdo Jack 1/4". Poziom sygnału regulowany jest pokrętłem z przodu
obudowy od poziomu mikrofonowego do liniowego. Przycisk "Channel" służy do wybierania numeru kanału częstotliwości
pracy, widocznego na wyświetlaczu. Dwie kontrolki LED informują o obecności sygnału i o zbyt wysokim poziomie sygnału.

Oświadczenie GPSR
Oświadczamy, że ten produkt dostępny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z ówczesnymi przepisami bezpieczeństwa.
Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadają niezbędne informację w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.
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