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Mikrofon Rduch Meg-16zw 75 cm
srebrny XLR

\\_.
. Cena 799,00 zt
N Dostepnos¢ Niedostepny
"". Czas wysyiki 24 godziny
H Numer katalogowy MEG16ZWSR
Kod EAN 3870508000157
Producent Rduch

Opis produktu

“"Rduch - MEG-ZW Mikrofon elektretowy Srebrny
Rduch - MEGzw
Mikrofon elektretowy

Mikrofon elektretowy typu MEGzw gwarantuje najwyzszag jakos¢ dZzwieku,

dzieki wysokim parametrom funkcjonalnym oraz akustycznym, przy projektowaniu ktérego potaczono zaawansowana
technologie z wieloletnim doswiadczenie marki Rduch w dziedzinie systeméw nagtasniajacych. Idealnie sprawdzi sie
w réznego typu systemach radioweztowych Public Address, dlatego znajdzie swe zastosowanie miedzy innymi

w kosciotach, centrach handlowych , przychodniach , salach sadowych czy konferencyjnych.

MEGzw cechuje sie rownomierna charakterystyka czestotliwosci przenoszenia dzwieku, perfekcyjnym

ttumieniem przéd-tyt, oraz niskim poziomem szuméw co gwarantuje idealne krysztatowe brzmienie w catym pasmie
czestotliwosci. Posiada poztacana membrane o srednica 18 mm umiejscowiong w mosieznej przystonie pokrytej
galwanicznie matowym niklem. Mikrofony MEGzw wyposazony zostat w przetacznik suwakowy, diode sygnatowa oraz
elastyczne ramie typu "gesia szyja" .

Najwazniejsze cechy mikrofonu MEGzw

Czestotliwos$¢ - 29,5Hz- 28,5kHz

Czutos¢ dla 1 kHz - 16 mV/Pa

Impedancja - 200 Ohm

Charakterystyka - hyperkardioidalny

Stosunek sygnat/szum (S/N) - 65 dB

Maksymalany poziom dZzwieku dla 0,5% THD (SPL) - 125 dB

Dane techniczne:

Pasmo przenoszenia 30Hz- 18kHz

Czutos$¢ 16 mV/Pa

Impedancja 200 Ohm

Charakterystyka hyperkardioidalny

Zasilanie Phantom 20 - 52V DC

Stosunek sygnat/szum (S/N) 66 dB

Max poziom dzwieku dla 0,5% THD (SPL) 120 dB

Oswiadczenie GPSR
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Oswiadczamy, ze ten produkt dostepny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z dwczesnymi przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadajg niezbedne informacje w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.
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