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Monitor studyjny Kali Audio LP-6 V2

Cena 899,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy KALI LP6 V2

Kod EAN 860006446826
Producent Kali Audio

Opis produktu

LP-6 sg czescig drugiej generacji monitoréw studyjnych Kali Audio, ktéra powstata dzieki kilkuletnim badaniom i rozwoju w
celu poprawy jakosci brzmienia. Nowa platforma wzmacniacza

pozwala na obnizenie szumu wtasnego o 12 dB, podczas gdy czutos¢ wejsSciowa zostata zwiekszona o 3 dB. Strojenie zostato
udoskonalone w celu uzyskania bardziej gtadkiej odpowiedzi

w zakresie wysokich czestotliwosci, a korektory graniczne zostaty zaktualizowane w celu odzwierciedlenia typowych
przypadkdéw uzycia w Swiecie rzeczywistym. Fizyczne ulepszenia obejmuja Izejsze

membrany przetwornikéw dla lepszej odpowiedzi transjentéw i ulepszong konstrukcje obudowy dla

wiekszej niezawodnosci.

Zostaty one tak zaprojektowane, aby zapewni¢ przejrzysty dZzwiek dla twércéw pracujacych w réznych gatunkach i formatach
muzyki, w cenie, ktéra jest w zasiegu kazdego. Zaawansowany falowdd,

duza cewka drgajaca i precyzyjne strojenie sprawiajg, ze dzwiek jest wyjgtkowo przejrzysty, podczas

gdy ponadwymiarowy magnes niskich czestotliwosci i niskoszumowa tuba portowa zapewniaja

potezny, czysty bas. Aby utatwi¢ integracje z Twoim zestawem, gtosnik jest zasilany samodzielnie

i posiada wiele wejs¢. Procesor DSP posiada ustawienia korektora Boundary EQ, ktére optymalizujg charakterystyke
brzmienia monitoréw w zaleznosci od tego, w jakiej przestrzeni odstuchowej sg

one umieszczone. Zostaty one zaktualizowane w oparciu o opinie uzytkownikéw dotychczasowych

modeli.

Nowoscig w drugiej wersji jest ulepszona platforma wzmacniacza, ktéra oferuje nizszy poziom szumoéw, wyzszg czutosc i
bardziej ptynne przenoszenie wysokich czestotliwosci a membrana gtosnika

nisko-czestotliwosciowego ma mniejsza mase, co zapewnia bardziej spdjna reakcje

Specyfikacja:

Aktywny: Tak

Klasa wzmacniacza: D

Konfiguracja wzmacniacza: Bi-Amp

Moc LF: 40 W

Moc HF: 40 W

tgczna moc: 80 W

Przetwornik LF: 6,5”

Przetwornik HF: 1" gtosnik wysokotonowy z miekka koputka
OdpowiedzZ czestotliwosciowa: (-10 dB) 39 Hz - 25 kHz
Zakres czestotliwosci: (£3 dB) 45 Hz - 21 kHz
Crossover: 1.3 kHz

SPL: 85 dB ciggty na 2.8 metra, 20 dB Headroom
Maks. SPL: 112 dB

Wejscia:

1 x TRS

1 x XLR

1 x RCA

Czutosc¢ wejs¢ TRS/XLR: +4 dBu
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Czutos$¢ wejscia RCA: -10 dBV

HF Trim: -2 dB, +0 dB, +2 dB

LF Trim: -2 dB, £0 dB, +2 dB

Ustawienia EQ

Otwarta przestrzen (na stojakach, z dala od Scian)
Na stojakach, przy scianie

Na konsoli mikserskiej

Na stole, daleko od Sciany

Na stole, przy Scianie

Na stole studyjnym

Obudowa: Przedni port “bassreflex”

Wysokos¢ / szerokos¢ / dtugos¢ 35.9 cm /22.2 cm / 26 cm
Waga: 7.01 kg

W opakowaniu znajduje sie :
Monitor studyjny LP-6 V2
Kabel zasilajacy

Instrukcja obstugi

Oswiadczenie GPSR

Oswiadczamy, ze ten produkt dostepny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z dwczesnymi przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadaja niezbedne informacje w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.
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