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Palmer PRMLS 4-kanatowy
rozdzielacz liniowy

Cena 1 499,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny od reki
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy PRMLS

Kod EAN 4049521049590
Producent Palmer

Opis produktu

Palmer PRMLS to profesjonalny 4-kanatowy rozdzielacz liniowy XLR przeznaczony do dystrybucji sygnatu audio w systemach
nagtosnieniowych i studiach nagraniowych. Urzadzenie umozliwia rozdzielenie sygnatu na kilka wyjs$¢ bez utraty jakosci,
oferujac czyste i transparentne brzmienie. Wyposazony w 4 wejscia XLR oraz wyjscia typu split i THRU, zapewnia duza
elastycznos¢ konfiguracji. Solidna, stalowa obudowa w standardzie rack 19” gwarantuje trwatos¢ i niezawodnos¢ w kazdych
warunkach. Idealny do zastosowan live, broadcast oraz instalacji profesjonalnych.

Palmer PRMLS - 4-kanatowy rozdzielacz liniowy XLR do profesjonalnych zastosowan audio

Palmer PRMLS to profesjonalny 4-kanatowy rozdzielacz liniowy zaprojektowany z mys$lag o wymagajacych realizatorach
dzwieku, technikach scenicznych oraz uzytkownikach studiéw nagraniowych. Urzadzenie umozliwia precyzyjne rozdzielanie
sygnatu audio bez utraty jakosci, zachowujac jego naturalne brzmienie oraz integralnos¢. Dzieki solidnej konstrukcji oraz
zastosowaniu wysokiej klasy komponentéw, doskonale sprawdza sie zardwno w instalacjach statych, jak i mobilnych
systemach nagtosnieniowych.

Najwazniejsze cechy

Urzadzenie oferuje 4 niezalezne kanaty, z ktérych kazdy umozliwia rozdzielenie sygnatu na dwa wyjscia oraz jedno wyjscie
typu THRU. Dzieki zastosowaniu symetryzowanych wyjs¢ transformatorowych mozliwe jest skuteczne eliminowanie zaktécen
oraz petli masy. Konstrukcja oparta na ztgczach XLR zapewnia kompatybilnos¢ z profesjonalnym sprzetem audio, a
maksymalny poziom sygnatu +20 dB gwarantuje szeroki zakres zastosowan.

Profesjonalna dystrybucja sygnatu bez kompromiséw

Rozdzielacz liniowy zostat zaprojektowany w taki sposéb, aby zapewni¢ mozliwie najnizszg impedancje zZrédta. Brak rezystoréw
odsprzegajgcych pozwala zachowad maksymalng czystos¢ sygnatu oraz jego transparentnos¢. To rozwigzanie sprawia, ze
sygnat audio pozostaje nienaruszony, co jest kluczowe podczas pracy w srodowiskach profesjonalnych, takich jak koncerty na
zywo, studia nagraniowe czy broadcast.

Zastosowania

Urzadzenie znajduje zastosowanie wszedzie tam, gdzie konieczne jest réwnoczesne przesytanie sygnatu audio do kilku
odbiornikéw. Idealnie sprawdzi sie podczas koncertéw, w systemach monitorowych, w studiach nagraniowych oraz
instalacjach radiowych i telewizyjnych. Moze by¢ wykorzystywane do dystrybucji sygnatu do mikseréw FOH, systemoéw
monitorowych oraz urzadzen rejestrujgcych.

Szczegoétowe dane techniczne

e Typ: rozdzielacz liniowy (splitter)
¢ Liczba kanatéw: 4
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Liczba wejs¢: 4 x XLR

Wyijscia split na kanat: 2

Wyjscie THRU na kanat: 1

Maksymalny poziom wejsciowy: +20 dB
Maksymalny poziom wyjsciowy: +20 dB
Wyjscia symetryzowane transformatorowo: tak
Typ splitu:1na2 +1

Oswiadczenie GPSR

Oswiadczamy, ze ten produkt dostepny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z dwczesnymi przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadajg niezbedne informacje w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.
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