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Rejestrator Tascam DR-40X B-
STOCK EXPO

Cena 890,00 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy DR40X TASCAM
Kod EAN 4907034130733
Producent Brak

Opis produktu

TASCAM DR-40X rejestrator cyfrowy 4-Sciezkowy B-STOCK EXPO

Rejestrator powystawowy, brak oryginalnego opakowania

Tascam DR-40X - 4-$ciezkowy, cyfrowy rejestrator audio oraz interfejs audio USB w jednym. DR-40X wyposazony jest w dwa
wysokiej jakosci ztgcza combo XLR/TRS firmy Neutrik. Ponadto rejestrator oferuje szereg praktycznych funkcji m.in.: Dual
Recording, Auto

Opis produktu:

Dwa ztgcza combo Neutrik® XLR/TRS obstugujg zaréwno poziom mikrofonowy jak i liniowy +4dBu. Wejscia te moga
obstugiwac zbalansowany poziom mikrofonowy i liniowy z mikseréw lub konsoli FOH. Przedwzmacniacz mikrofonowy zawiera
zasilanie phantomowe +48V i mnéstwo wzmocnienia dla szczegétowych nagran z mikrofonami pojemnosciowymi, jak réwniez
z mikrofonami elektretowymi. Korzystajgc z wbudowanych mikrofonéw stereofonicznych, mozna rejestrowaé dZzwiek
publicznos$ci podczas nagrywania bezposrednio z zewnetrznej konsoli, ktéra jest idealna do rejestrowania wystepéw na zywo

DR-40X umozliwia nagrywanie wysokiej jakosci dzieki wobudowanym mikrofonom pojemnos$ciowym stereo. Kazdy szczegét jest
rejestrowany, od cichych szeptéw do gtosnych dzwiekéw do 125 dB SPL. Te wbudowane mikrofony sa regulowanymi
jednokierunkowymi mikrofonami do nagrywania w konfiguracji X-Y dla ciasnego obrazu stereo, lub w konfiguracji A-B dla
bardziej ambientowego nagrywania.

Uktad DR-40X zostat zmodernizowany tak, aby byt szybki i tatwy w obstudze. Operacje takie jak nagrywanie, regulacja
poziomdw, usuwanie nieudanych nagran i dodawanie znacznikéw sg dostepne po jednym nacisnieciu przycisku.

DR-40X wykorzystuje tylko dwie baterie AA i ma bardzo dtuga zywotnos¢. W przypadku korzystania z wbudowanych
mikrofonédw nagrywanie trwa 17,5 godziny, jesli rejestracja odbywa sie przy uzyciu standardowego 2-kanatowego formatu
WAV, 44,1kHz/16bit i baterii alkalicznych. DR-40X moze by¢ réwniez zasilany przez USB, co pozwala na bardzo dtugie
uzytkowanie.

Podtgcz sie do komputera PC w trybie interfejsu USB Audio, a DR-40X staje sie narzedziem do pracy nad gtosem, live
stream’éw, podcastéw i pisania piosenek z dzwiekiem o studyjnej jakos$ci. Wbudowane mikrofony dziataja jak mikrofony USB.

TASCAM DR-40X rejestrator cyfrowy 4-Sciezkowy Kod producenta DR-40X

TASCAM DR-40X rejestrator cyfrowy 4-$ciezkowy Marka Inna
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Zapisz to, co styszysz - tatwiej powiedzieé niz zrobié, ale w rzeczywistosci jest to tatwe z DR-40X. Oprécz mozliwosci
nagrywania wyraznego gtosu, DR-40X moze poméc z funkcjg Jump back, funkcjg zmiennej predkosci i presetami korektora dla
ludzkiego gtosu.

Oprécz normalnego nagrywania kanatéw stereofonicznych i trybu Dual Recording, DR-40X posiada tryb ,4CH Mode”, ktéry
moze nagrywac dwa rézne kanaty stereofoniczne jednoczesnie. Potaczenia Zrédet sg elastyczne; nagrywanie wbudowanymi
mikrofonami wraz z parg zewnetrznych mikrofonéw, takich jak mikrofony zblizeniowe i ambientowe lub nagrywanie
wbudowanymi mikrofonami wraz ze zbalansowanym wejsciem liniowym.

Filmowcy i wideograficy czesto doswiadczajg nagtych skokéw gtosnosci dZzwieku podczas filmowania. Aktor moze nagle
krzykng¢, a dokumentowany obiekt moze zrobi¢ prawie wszystko.

DR-40X posiada tryb Dual Recording, ktéry przechwytuje kopie ujecia, ale na nizszym poziomie, jako $ciezka bezpieczehnstwa
w przypadku nagtego znieksztatcenia. Ponadto funkcja automatycznego nagrywania moze wykry¢ poziom sygnatu
wejsSciowego dzwieku i automatycznie rozpocza¢ nagrywanie. Funkcja Pre-recording, rejestrujgca dzwiek do 2 sekund przed
rozpoczeciem wtasciwego nagrania, zapewnia ochrone przed btedem

Najwazniejsze cechy:

Wysokiej jakosci stereofoniczne mikrofony pojemnosciowe, ktére moga nagrywac zaréwno w konfiguracji A-B, jak i X-Y
Wejscia XLR/TRS kompatybilne z poziomem liniowym +4dBu/ +48V

Tryb 4-kanatowy, ktéry moze by¢ uzyty do nagrywania w trybie Dual lub Overdub

Wielojezykowe menu (ENG/FRA/DEU/ITA/ESP/RUS/PRT/JPN/CHI/KOR)

Funkcja nadpisywania

Funkcje 2-wejSciowego/ 2-wyjsciowego interfejsu USB audio do nagrywania na komputerach Mac, PC lub iOS

Tryb dyktowania przeznaczony do nagrywania gtosu ludzkiego i transkrypcji

Funkcja dekodowania MS umozliwiajgca korzystanie z mikrofonéw M-S

Mozliwo$¢ podtgczenia opcjonalnego przetgcznika noznego RC-3F oraz przewodowego pilota RC-10

Dtuga, maksymalnie 18-godzinna praca mozliwa jest przy uzyciu tylko wewnetrznych baterii

Efekt pogtosu

Funkcja automatycznego nagrywania

TASCAM DR-40X rejestrator cyfrowy 4-Sciezkowy Model DR-40X

TASCAM DR-40X rejestrator cyfrowy 4-Sciezkowy EAN 4907034130733

Obstuga wysokich pozioméw ci$nienia akustycznego

Funkcja Peak Reduction

Funkcja samowyzwalacza nagrywania

Ptynna kontrola wzmocnienia

Trzy poziomy flitra low cut (40/80/120 Hz)

Funkcja zmiany predkosci (VSA) do regulacji predkosci od 0,5 do 1,5 raza (w krokach co 0,1)

Funkcja wyréwnywania poziomu zapobiegajaca nieréwnomiernym poziomom gtosnosci
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Ustawienie korektora do regulacji jakosci odtwarzanego dzwieku

Funkcje Divide/Delete

Funkcja Loop/Repeat

Funkcja Reasume, ktéra zachowuje ostatnig pozycje stop i rozpoczyna odtwarzanie od tej pozycji po wtgczeniu zasilania
Funkcja odtwarzania Jump-back

Przycisk menu QUICK utatwiajacy dostep do réznych funkcji

Wysokiej jakosci nagrywanie liniowe PCM 96 kHz/24-bitowe WAV/BWF

Karty SD/SDHC/SDXC (do 128 GB) mogg by¢ uzywane jako nosniki zapisu

Funkcja Mark, ktéra moze ustawi¢ do 99 punktéw dla pojedynczego toru

Mozna odtwarzac pliki audio utworzone na komputerach (tylko w formatach zgodnych z tym produktem)
Whbudowany gto$nik monofoniczny o mocy wyjsciowej 0,3 W

Wstepne nagrywanie, ktére moze zarejestrowac do 2 sekund przed rozpoczeciem nagrywania

Po osiaggnieciu z géry okreslonego maksymalnego rozmiaru pliku, tworzony jest nowy plik w celu kontynuowania nagrywania
Sledzenie przyrostu tworzy nowe pliki w wybranych miejscach podczas nagrywania

Format nazwy pliku mozna ustawic tak, aby uzywat stowa zdefiniowanego przez uzytkownika lub daty
Pierwsze sze$¢ znakéw nazwy pliku do nagrywania mozna dowolnie ustawic

Funkcja playlisty

Tuner chromatyczny pomocny przy ¢wiczeniach na instrumentach muzycznych

Stereo mini wyjscie liniowe / ztgcze wyjscia stuchawkowego

Graficzny wyswietlacz LCD o rozdzielczosci 128 x64 pikseli z podswietleniem

Szybki transfer plikéw do komputera jest mozliwy przy uzyciu USB 2.0

Zasilany 3 bateriami AA, magistralg USB Iub opcjonalnym zasilaczem AC (PS-P520E)

Gumowe stopki dla poprawy wiasnosci akustycznych podczas nagrywania na biurku

Otwoér do mocowania na tréjnoznym statywie

Oswiadczenie GPSR

Oswiadczamy, ze ten produkt dostepny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z dwczesnymi przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadajg niezbedne informacje w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.

Oswiadczenie GPSR

Oswiadczamy, ze ten produkt dostepny w naszym sklepie wprowadzono do obrotu w Unii Europejskiej przed 13 grudnia 2024 r
i jest on zgodny z dwczesnymi przepisami bezpieczenstwa.
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Wszystkie nowe produkty wprowadzone po tej dacie posiadaja niezbedne informacje w swojej karcie produktu zgodne w
aktualnymi przepisami.
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